1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

11 PRZEDMIOT INWESTYCII.

Przedmiotem inwestycji zwiekszenie dotychczasowej bazy Elewatora Braniewo do 10000 ton
pojemnosci magazynowej i podniesienia stanu technicznego istniejacego elewatora na wyzszy poziom
technologiczny, poprzez budowe kosza przyjeciowego, budowe suszarni zbozowej, budowe siloséw
lejowych magazynowych, budowe tzw. zbiornikéw buforowych (metalowych siloséw zbozowych), do
sktadowania zbdz, rzepaku i ziaren roslin wysokobiatkowych, zlokalizowany na dziatkach o nr ew.
numerach ewidencyjnych 3/6, 3/25, 4/2 obreb 0012Braniewo, jedn. ew. Braniewo-280201_1.0012, powiat
braniewski, wojewdédztwo Warminsko-Mazurskie. Zestawienie powierzchni i kubatura wg PN -1SO 9836:1997

KATEGORIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
inne budowle, silosy: kategoria VIII, XIX,

1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Stan istniejgcy: teren inwestycyjny, znaczony w ewidencji gruntow jako dziatki o nr ew. 3/6,
3/25, 4/2, potozony jest w miescie Braniewo. Nieruchomos$¢ o powierzchni 6674.0 m?, potozona jest na
terenach nie objetych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Dla planowanej
inwestycji wydano Decyzje o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu nr 02/22 wydang przez
Burmistrza Miasta Braniewa znak WGN.6730.65.2021.NSz z dnia 24.01.2022 r. oraz Decyzje
o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu nr 17/22 wydang przez Burmistrza Miasta
Braniewa znak WGN.6730.4.2022.NSz z dnia 11.05.2022r. Dziatka jest czesciowo ogrodzona, z istniejgca
zabudowa ustugowg, tj. budynek magazynowy elewatora i magazyn ktdry przeznaczony jest do
rozbiorki.

Teren w/w dziatki przewidzianej pod planowane zainwestowanie znajduje sie w obszarze
jednolitym pod wzgledem warunkdw urbanistycznych i przyrodniczych. Obszar ten charakteryzuje sie
przemystowg zabudowg kubaturowg o charakterze przemystowym. W bezposrednim sasiedztwie
znajdujg sie budynki magazynowe, i produkcyjne. Dziatki od strony pdétnocnej graniczy posrednio z
droga powiatowg ( ul. Stefczyka), od strony wschodniej i zachodniej graniczy z terenami koszarow
wojskowych, na terenie ktérych znajdujg sie budynki magazynowe. Od strony potudniowej znajduje sie
teren elektrocieptowni z halg i sktadem wegla bedacym czesci terenu dziatalnosci przemystowej jaka
byta prowadzona na przedmiotowej dziatce.

Komunikacja zewnetrzna zapewniona jest poprzez dwa istniejagce wjazdy od drogi powiatowej tj.
ul. Stefczyka. W obrebie nieruchomosci wystepuja grunty w klasyfikacji rolnej oznaczonej Bi.

Tereny sgsiednie ulegly w miare uptywu czasu wtdrnej parcelacji. Dalsze otoczenie
przedmiotowych dziatek stanowig tereny podmiejskie z przewazajgcg zabudowag mieszkaniowa
wielorodzinna.

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowane zagospodarowanie terenu sporzgdzony na mapie geodezyjnej do celéw projektowych
w skali 1: 500, zgodne z Decyzjg o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu nr 02/22 wydang
przez Burmistrza Miasta Braniewa znak WGN.6730.65.2021.NSz z dnia 24.01.2022r. oraz Decyzje
o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu nr 17/22 wydang przez Burmistrza Miasta
Braniewa znak WGN.6730.4.2022.NSz z dnia 11.05.2022r. roku dla w/w obszaru dla dziatek o nr ew. nr
ew. 3/6, 3/25, 4/2, potozonych w miescie Braniewo. Ustala sie urzadzenia infrastruktury technicznej i
komunikacyjnej, niezbedne do obstugi obszaru. Zagospodarowanie terenu jest zgodne z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Zagospodarowanie nieruchomosci o powierzchni 6674.0 m?, (dziatka nr ewid. 3/6, 3/25, 4/2)
bedzie realizowane poprzez:
- rozbidrke budynku magazynu ptaskiego i przylegtych budynkéw gospodarczych na dziatce 4/2,
- budowe wiaty z koszem przyjeciowym do zasypu ziarna,
- budowe wiaty czyszczalni z pomieszczeniem sterowni,
- budowe suszarni kontenerowej,
- budowe dwdéch siloséw buforowych lejowych,
- budowe o$miu siloséw magazynowych lejowych,
- nadbudowa i rozbudowa wiaty stalowej nad waga samochodowg,



- niezbedng infrastrukture towarzyszaca tj.:

- przytacze wodociggowe do instalacji socjalno-bytowej,

- podziemng instalacje zbiornikowa gazu LPG

- przytagcze energetyczne z wewnetrzng linig zasilajgcg wlz,

- tereny utwardzone w postaci ciggdéw pieszych i dojazddow,

- miejsca postojowe dla samochoddw strazy pozarnej sg przewidziane na terenie dziatki w postaci
powierzchni utwardzonych,

Zgodnie z rys. "Projekt zagospodarowania terenu" (granica dziatki inwestycyjnej zostata oznaczona
linig przerywana koloru czerwonego oraz literami: A, B, C,D, E, F, G, H, I, J, K, L, £, M, N, O):
lokalizacja projektowanej wiaty z koszem przyjeciowym oraz pozostatych obiektéw - wg
sporzgdzonego projektu zagospodarowania terenu oraz przy zachowaniu warunkéw okreslonych
w Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu nr 02/22 wydang przez Burmistrza
Miasta Braniewa znak WGN.6730.65.2021.NSz z dnia 24.01.2022 roku oraz Decyzji o Warunkach
Zabudowy i Zagospodarowania Terenu nr 17/22 wydang przez Burmistrza Miasta Braniewa znak
WGN.6730.4.2022.NSz z dnia 11.05.2022 r. dla obszaru dziatek o nr ew. 3/6, 3/25, 4/2, potozonej
w Braniewie, jedn. ew. obreb 0012, jedn. ew. Braniewo-280201_1.0012, powiat braniewski,
wojewoddztwo Warminsko-Mazurskie. Zagospodarowanie terenu jest zgodne z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

BUDOWA SILOSOW BUFOROWYCH (2SZT.), SILOSOW MAGAZYNOWYCH LEJOWYCH (8SZT.),
SUSZARNI KONTENEROWEJ, | CZYSZCZALNI, ROZBUDOWA WIATY NAD WAGA SAMOCHODOWA,
BUDOWA KOSZA PRZYJECIOWEGO Z BUDYNKIEM HALI WRAZ Z NIEBEDNYMI URZADZENIAMI
TRANSPORTOWYMI | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ BUDOWA PODZIEMNEJ INSTALACII
ZBIORNIKOWEJ GAZU LPG.

Na dziatce nr 4/2 i 3/25 zgodnie z nieprzekraczalng linig zabudowy projektuje sie budowe hali
stalowej nad koszem przyjeciowym z pomieszczeniami sterowni, czyszczalni, kosza przyjeciowego,
suszarni kontenerowej zbozowej, budowe dwdch siloséw lejowych buforowych, osmiu silosow
lejowych magazynowych (metalowych silosow zbozowych), wraz z niezbedna infrastruktura
techniczng z przeznaczeniem do sktadowania zbdz. Projektowana bateria siloséw magazynowych
usytuowana jest réownolegle do budynku elewatora od strony wschodniej. Hala nad koszem przyjeciowym
z pomieszczeniami sterowni i czyszczalni usytuowano od strony zachodniej i potudniowej, szczytowej
budynku istniejgcego elewatora. Budynek hali jest zaprojektowany jako konstrukcja ramowa z profili
stalowych IPE300. Szerokos$¢ hali nad koszem przyjeciowym 6,79 m, dtugos¢ 23,30 m, wysokos¢ budynku
mierzona od poziomu terenu do kalenicy gtéwnej to 13,27 metra. Architektura utrzymana jest w skali
otaczajgcych go budynkdw z zastosowaniem naturalnych materiatéw min. blacha trapezowa w kolorze
grafitowym. Dach budynku dwuspadowy o nachyleniu potfaci 6°. Pozostate elementy infrastruktury
technicznej wykonane sg zgodnie z technologig, tj. zbudowane i dostarczone jako gotowe obiekty z blachy
stalowej ocynkowanej. Na dziatce 4/2 zaprojektowano podziemng instalacje zbiornikowa LPG sktadajaca
sie z baterii zbiornikéw o pojemnosci 6400 | kazdy. Na dziatce nr 3/6 projektuje sie nadbudowe i
rozbudowe wiaty stalowej nad wagg samochodowa.

TERENY UTWARDZONE

Zaprojektowano tereny utwardzone w formie drég dojazdowych, miejsc parkingowych , ciggéw
pieszych oraz placu manewrowego. Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce zjazd z drogi wewnetrznej.

DRZEWOSTAN

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewdw na terenie dziatki. Planowane s3 dodatkowe
nasadzenia ktére nie wchodzg w zakres niniejszego opracowania.

OGRODZENIE

Przewiduje sie remont ogrodzenia od strony drogi publicznej oraz wygrodzenie terenu catej
dziatki w liniach rozgraniczajacych ze szczegdlnym uwzglednieniem pisma od RZI w Olsztynie, z dnia 19
stycznia 2022r. oraz pisma od Elewarr Sp. z.0.0. znak RM-00/4745/3/2021 z dnia 02 grudnia 2021r.
budowe ogrodzenia zgodnie z normami wojskowymi i zachowania szczelnosci kompleksu w granicy



1.4

pomiedzy dziatkami 4/2, 4/1 i 122/3 jako uzupetnienie w miejscu pozostatym po budynkach
przeznaczonych do rozbiorki.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Zasilanie budynku hali oraz infrastruktury technicznej w energie elektryczng bedzie sie odbywaé
poprzez projektowane przytacze elektryczne (ztacze kablowo pomiarowe Zkp) zaznaczone czerwona linig i
oznaczone 2eND jako 2x linia kablowa typu yakxs4x240mm, na podstawie wydanych warunkdéw
przytaczeniowych — oraz budowa wewnetrznej linii zasilajgcej tzw. WLZ. Instalacje wodno kanalizacyjne,
zaprojektowano i podfgczono do istniejgce sieci posrednio poprzez studzienke rozpreing [Sr] oraz
studzienke z przepompownig [P1]. Przytgcze wodociggowe nalezy wykonaé ze studnig wodomierzowg
[Sw] z istniejacej sieci wodociggowej. Zasilanie suszarni kontenerowej odbywac sie bedzie z podziemne;j
instalacji zbiornikowej gazu LPG [ZB] tj. baterii czterech zbiornikdw podziemnych o pojemnosci 6400 |
kazdy i tacznej 25 600 |. Nieczystosci state/bytowe - gromadzenie posegregowanych odpaddw statych w
zamykanych pojemnikach usytuowanych w obrebie nieruchomosci, na terenie utwardzonym,
w pojemnikach (kontenerach) zabezpieczajacych odpady przed oddziatywaniem czynnikdéw
atmosferycznych oraz zanieczyszczeniem gleby; lokalizacja dla miejsca gromadzenia odpadéw statych
winna by¢ zgodna z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065.); wywoz nieczystosci na
warunkach uzgodnionych z firmg wywozowa.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI.

POWIERZCHNIE DZIALEK WCHODZACYCH W ZAKRES OPRACOWANIA:

Nr 3/6, 1699.0 m?
Nr3/25,4/2 4975.0 m?
RAZEM 6674.0 m?

POW. ZAB. OBIEKTOW ISTNIEJACYCH | PROJEKTOWANYCH DLA DZIALEK Nr 3/25, 4/2 W TYM:

HALA NAD KOSZEM PRZYJECIOWYM/CZYSZCZALNIA [H1] 234.15m’
SUSZARNIA KONTENEROWA [T1] 49.0m’
SILOSY BUFOROWE [51,52] 70.0m’
SILOSY MAGAZYNOWE [R1,R8] 536.0m>
KANALY TECHNOLOGICZNE [KT1,KT2,KT3] 37.1m’
OBIEKTY NOWOPOROJEKTOWANE RAZEM: 935.25 m’

WSKAZNIK POW. ZABUDOWY NOWOPOROJEKTOWANEJ: 1130 m” NIE ZOSTAL PRZEKROCZONY
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA  DLA DZ. Nr 3/25, 4/2 1957.23 m*=39%

OBIEKTY ISTNIEJACE:

BUDYNEK ELEWATORA [M1] Dz Nr a/2 962.71 m*
RAZEM: 1845.56 m’
POWIERZCHNIA TERENOW UTWARDZONYCH 1119.81 m?
W TYM:

CHODNIKI, KOMUNIKACIJA, MIEJSCA PARKINGOWE
POW. ZAB. OBIEKTOW ISTNIEJACYCH | PROJEKTOWANYCH DLA DZIALKI 3/6 W TYM:
POW. WIATY NAD WAGA SAMOCHODOWA PO ROZBUDOWIE 102.5m’

OBIEKTY ISTNIEJACE:
BUDYNEK BIUROWY [B] 264.7 m’
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WIATA NAD WAGA SAMOCHODOWA 79.0 m’

POWIERZCHNIA TERENOW UTWARDZONYCH 342.59 m?

W TYM:

CHODNIKI, KOMUNIKACJA, MIEJSCA PARKINGOWE

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA  DLA DZ. Nr 3/6 989.21 m*=58%

HALA NAD KOSZEM PRZYJECIOWYM:

KIERUNEK GROWNEJ KALENICY PROSTOPADLY DO FRONTU DZIALKI

SZEROKOSC EL. FRONTOWEJ HALI 6.79 m

WYS. GORNEJ KRAWEDZI EL. FRONTOWE) 13,27 m

WYS. BUDYNKU DO Gt. KALENICY DACHU 13,27 m

KAT NACHYLENIA DACHU 6°

WIATA NAD WAGA SAMOCHODOWA WYS.=8.0 m Dt.=21,22m SZER.=5,28m
SILOSY

WYS. SILOSOW LEJOWYCH 25,54 m (MAKSYMALNA DO 30,0 m)

SZEROKOSC EL. FRONTOWE! 34.18 m

W TYM SZER. EL. FRONTOWEJ SILOSOW 9.0 m (MAKSYMALNA DO 10,0 m)

SUSZARNIA Z CZYSZCZALNIA
WYS. SUSZARNI 19,45 m (MAKSYMALNA DO 24,0 m)
WYS. HALI CZYSZCZALNI 13,27 m (MAKSYMALNA DO 24,0 m)

DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA LUB TEREN NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY,
SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Na podstawie Decyzji O Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu nr 02/22 wydanej
przez Burmistrza Miasta Braniewa znak WGN.6730.65.2021.NSz z dnia 24.01.2022 r. oraz Decyzji
o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu nr 17/22 wydang przez Burmistrza Miasta
Braniewa znak WGN.6730.4.2022.NSz z dnia 11.05.2022r teren inwestycyjny nie podlega ochronie
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdéw.

WARUNKI DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH
ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

1.6.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;

Projektowane stalowe, magazynowe lejowe silosy zbozowe sg obiektami budowlanymi (budowlami
rolniczymi) zlokalizowanymi na powierzchni ok. 54,8 m’. Dla tego rodzaju obiektéw budowlanych nie okresla
sie liczby kondygnacji. Wysokos¢ siloséw wynosi 25,5 m. Hala nad koszem i czyszczalnia jako budynek
jednokondygnacyjny.

1.6.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych;

Projektowane silosy znajdujg sie w nastepujacych odlegtosciach:

- od budynku elewatora -Magazynu nr 1 —4,0m;

- od proj. zbiornikdw gazowych podziemnych na dziatce nr 4/2 — 3,2m
- od proj. drogi pozarowej na dziatce nr 4/2 — 7,2m

- od budynku na dziatce nr 3/19 — 12,55m;

- od budynku na dziatce nr 3/24 — 15,6m



- od budynkdéw na dziatce nr 3/23 —35,0m
- od granicy dziatki nr 3/4 —30,55m

- od granicy dziatki nr 3/19 — 12,55m

- od granicy dziatki nr 3/23 — 18,3m

- od granicy dziatki nr 3/17 — 16,4m

- od granicy dziatki nr 3/24 — 13,6m

- od granicy dziatki nr 4/1—-11,7m

- od granicy dziatkinr 5 —12,78m

- od granicy dziatki nr 4/3 — 17,9m

- od granicy dziatki nr 122/3 — 10,0m

Projektowany kosz zasypowy znajduje sie w nastepujgcych odlegtosciach:

- od budynku elewatora -Magazynu nr 1 — 1,82 m - S$ciana budynku od strony zblizenia
na dtugosci 10 m od korca kosza zasypowego jest zelbetowo-murowana gr. 24 cm,
bez otwordw i spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120;

- od drogi pozarowej — 0 m - ale S$ciana kosza zasypowego od strony zblizenia na catej
dtugosci jest zelbetowo-murowana gr. 24 cm, bez otwordw i spetnia wymagania
klasy odpornosci ogniowej REI 60;

1.6.3 Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych;

W silosach magazynowane bedzie zboze. Ciepto spalania dla zboza wynosi $rednio
16 MJ/kg.

1.6.4 Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego;

Dla silosow zbozowych zgodnie z pkt. 1.1.b) Polskiej Normy PN-B-02852 ,Ochrona przeciwpozarowa
budynkdéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru” —
norma ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny w 2001 r. nie oblicza sie parametru gestosci
obcigzenia ogniowego z uwagi na lokalizacje na terenie otwartym poza budynkiem.

W koszu zasypowym przyjmowane jest zboze z jednego samochodu i dalej przetadowywane redlerami do
silosow. Gestos$¢ obcigzenia ogniowego w koszu zasypowym znajduje sie w przedziale do 500 MJ/m’.

1.6.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegdinych
pomieszczeniach;

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia
7 pazdziernika 1997 r. ,w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle rolnicze i ich
usytuowanie” silosy zbozowe sg zaliczane do budowli rolniczych. W tych obiektach nie bedg przebywac ludzie
za wyjatkiem prowadzenia prac serwisowych, remontowych.

Kosz zasypowy zakwalifikowany jest do obiektéw PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m”’.

Jedynym pomieszczeniem do czasowego przebywania ludzi jest pomieszczenie sterowni na poziomie 0.00
— przebywac bedzie 1 osoba.

1.6.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

Zgodnie z Zatacznikiem do w/w rozporzgdzenia dla siloséw i urzadzern technologicznych wyznacza sie

nastepujace strefy zagrozenia wybuchem:

a) Strefa 20 wewnatrz zbiornikdw zamknietych. Dopuszcza sie przyjmowanie innych wymiaréw stref
zagrozenia wybuchem niz okreslone w zatgczniku, o ktérym mowa w ust. 2, w przypadku zastosowania



rozwigzan technicznych uzasadniajacych ich przyjecie zgodnie z zasadami wynikajgcymi z przepisow o
ochronie przeciwpozarowej. Zgodnie z EN 60079-10-2:2015 Przestrzenie wybuchowe cz. 10-2 Klasyfikacja
obszaréw:

- strefa 21 — wewnatrz silosu podczas jego napetniania (ziarnami zbdz) materiatem o niskiej zawartosci
pytu;

- strefa 22 — pomieszczenia, w ktérych tworzg sie warstwy pytu - ale warstwy pytu usuwane sg metoda
sprzatania przed utworzeniem sie warstwy pytu osiadtego

b) Strefa 21 w promieniu 3 m od miejsc pakowania workdw lub zasypu zbiornikéw,
przyczep ciggnikowych i samochodéw cigezarowych;
c) Strefa 21 w objetosci kosza zasypowego i dodatkowo 3 m w kazdym nieograniczonym

szczelnymi przegrodami kierunku.
d) Strefa 2 —w promieniu 1,5m od wszystkich kro¢céw zbiornika z gazem ptynnym propan-butan

1.6.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Obiekty budowlane siloséw zbozowych wraz z koszem zasypowym znajdujg sie w jednej strefie pozarowe;j.

1.6.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.

Zgodnie z § 39 pkt. 1) w/w rozporzadzenia konstrukcja nosna wyniesiona ponad ziemie dla silosow
zbozowych powinna by¢ nie mniejsza niz R 30. Budowle rolnicze muszg by¢ wykonane z elementéw NRO.

”

Kosz zasypowy (jednokondygnacyjny z poziomami technologicznymi) spetnia wymagania klasy ,E
odpornosci pozarowe;j:

- gtéwna konstrukcja nosna stalowa,

- Sciany ostonowe z blachy oraz ptyt warstwowych,

- konstrukcja dachu — stalowa,

- przekrycie dachu - blacha stalowa,

- schody na poziomy technologiczne — stalowe, bezklasowe.

1.6.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;

Warunki ewakuacji nie dotyczg obiektéw budowlanych silosow.

Pomieszczenie sterowni znajduje sie na poziomie 0,00 m — wyjscie z niego prowadzi bezposrednio na
zewnatrz budynku poprzez drzwi rozwieralne.

Schody prowadzg na poziomy technologiczne na ktérych nie ma statych miejsc pracy. Przebywanie na nich
0s6b ma charakter dorywczy zwigzany z serwisowaniem lub zmiana nastawu maszyn.

1.6.10 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Zgodnie z § 44 w/w rozporzadzenia budowle rolnicze (silosy) jak réwniez wiata zasypowa, powinny by¢
chronione przez wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z Polskg Norma.

1.6.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajagcych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a szczegollnosci: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, diwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzagdzen oddymiajgcych, diwigow przystosowanych do potrzeb
ekip ratowniczych;

Obiekty siloséw nie wymagajg wyposazenia w urzgdzenia przeciwpozarowe.
Kosz zasypowy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytaczni pradu.
Pomieszczenie sterowni wyposazy¢ w lampe awaryjna.



1.7

1.8

1.9

1.6.12 Wyposazenie w gasnice;

Obiekty siloséw nie wymagajg wyposazenia w gasnice.
Pomieszczenie sterowni wyposazy¢ w gasnice proszkowa GP-6 typ ABC.

1.6.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru na podstawie § 6 ust. 8 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. ,,w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych” (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) wynosi dla siloséw zbozowych 10 dm?/s i
bedzie realizowana z hydrantow na sieci wodociggowej gminnej. Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci
do 75 m od budynku na sieci wodociggowej srednicy w 250 mm.

1.6.14 Drogi pozarowe.

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd pojazdéw ochrony przeciwpozarowej,
o kazdej porze roku nie jest wymagana do budowli rolniczych i urzadzen budowlanych z nimi zwigzanych
jezeli gestosci obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m” niezaleznie czy powierzchnia strefy pozarowej
przekracza 1000 m’ lub wystepuje zagrozenie wybuchem wewnatrz budowli. W zwigzku z powyzszym do
budowli rolniczych i urzadzen budowlanych z nimi zwigzanych nie jest wymagane doprowadzenie drogi
pozarowej — zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009

r.).

1.6.14 Pozostate dane;

Dla obiektéw budowlanych siloséw zbozowych oraz kosza zasypowego, z uwagi na wystepowanie stref
zagrozenia wybuchem zgodnie z § 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 07 czerwca 2010 r. ,,w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow” (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) wymaga sie opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
Zgodnie z przepisami w miejscach widocznych nalezy rozmiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek
powstania pozaru z wykazem telefondéw alarmowych. Na podstawie Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. ,0
ochronie przeciwpozarowej” nalezy zaznajomié pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi przez osobe
posiadajacg wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Dziatka objeta opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie obejmuja jg
wptywy eksploatacji gérnicze;j.

INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby oraz
stwarzac ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne.

INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie wystepuja dodatkowe czynniki wynikajgce ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robdt budowlanych. Warunki gruntowo - wodne na
projektowanym poziomie posadowienia stanowig podtoze nosne mineralne rodzime; jednoczesnie, na
gtebokosci posadowienia projektowanych fundamentéw nie stwierdzono wystepowania wad
gruntowych. Dla planowanej inwestycji opracowano Opinie geotechniczng- ocena warunkéw gruntowo-
wodnych Braniewo dz. nr4/2.



1.10 INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar odziatywania obiektu i catosci inwestycji zamyka sie w granicy dziatek stanowigcych wtasnosc Inwestora
tj. dziatki nr 3/6, 3/25, 4/2 w obrebie 0012 Braniewo, jedn. ew. Miasto Braniewo 280201_1.0012.

INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W mysl znowelizowanego Art. 20 pkt.1 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015r. do obowigzkow projektanta
nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu. Art. 3 pkt. 20 Ustawy w nastepujgcy sposob definiuje obszar
oddziatywania obiektu:

nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

WPLYW NA SASIEDZTWO OBSZARU ODDZIALtYWANIA PRZEZ BUDYNEK PROJEKTOWANY
Charakterystyka zabudowy sasiedniej wzgledem granic dziatki:

W najblizszym sgsiedztwie na dziatce nr 3/23 znajduje sie budynek magazynowy w odlegtosci 11,39m.

¢ poétnocnej — dz. nr 5 — odlegtos¢ do granicy. 12,78 m — na dziatce znajduje sie budynek piekarni w odlegtosci
12,78m; dz. nr 3/24 — odlegtos¢ do granicy. 13,0 m — na dziatce znajduje sie budynek piekarni w odlegtosci 15,0m;
dz. nr 4/3— odlegto$¢ od granicy 11,10 m dziatka drogi wewnetrznej;

* potudniowej — odlegto$¢ od granicy dziatki nr 3/17— 12,73 m na dziatce znajduje sie budynek elektrocieptowni
w odlegtosci 56,0m;

¢ wschodniej - od granicy dziatki nr 4/1 — 11,86 m dziatka niezabudowana,

« zachodniej - od granicy dziatki nr 3/23— 4,3 m na dziatce znajduje sie budynek magazynowy w odlegtosci 11,39m;

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego:

Warunki usytuowania budynku w 812 -WT projekt
relacji do granicy z sgsiednimi
dziatkami budowlanymi
§12 ust.1 pkt 1 11,86>4,00
Wschodnia uwzgledniajgc § 13, 60 271-273 Warunek spetniony
-min 4,00 m
§12 ust.1 pkt 1 4,3m>4,00
Zachodnia uwzgledniajgc § 13, 60 271-273 Warunek spetniony
-min 4,00 m
§12 ust.1 pkt 1 12,78>4,00
Pétnocna uwzgledniajac § 13, 60 271-273 Warunek spetniony
-min 4,00 m
§12 ust.1 pkt 1 12,73>4,00
Potudniowa uwzgledniajgc § 13, 60i271-273 Warunek spetniony
-min 4,00 m

2. oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktdre dotyczy:
e przestaniania
Zjawisko przestaniania analizuje sie na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza spetnienia minimalnych
wymagan w zakresie przestaniania, jest niezbedna zaréwno w odniesieniu do terenéw zabudowanych jak
i niezabudowanych.

Przestanianie w relacji do 813 ust. 1 pkt. 1a- WT projekt
zabudowy na sgsiednich
dziatkach budowlanych

Pétnocna Nie wystepuje Nie wystepuje




Potudniowa Nie wystepuje Nie wystepuje

Wschodnia Nie wystepuje Nie wystepuje

Zachodnia Nie wystepuje Nie wystepuje

e zacieniania
Zjawisko zacieniania reguluje §60 rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Zacienianie w relacji do §60 - WT projekt
zabudowy na sgsiednich
dziatkach budowlanych

Pétnocna Nie wystepuje Nie wystepuje
Potudniowa Nie wystepuje Nie wystepuje
Wschodnia Nie wystepuje Nie wystepuje
Zachodnia Nie wystepuje Nie wystepuje

Whioski z analizy przestaniania i zacieniania:

a) zgodnie z uwarunkowaniami wynikajgcymi z ogdlnych przepiséw techniczno-budowlanych, ktére regulujg
warunki lokalizacji i realizacji inwestycji (§13, §60)

- dla terenédw objetych analiza w zakresie istniejgcego zainwestowania nie nastepuje zmiana warunkow
uzytkowania, w sposdb zasadniczy zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowy.

b) zgodnie z uwarunkowaniami wynikajacymi z przestanek lokalnych, dotyczacych regulacji Decyzji O Warunkach
Zabudowy | zagospodarowani Terenu (kontynuacja funkcji i formy).

- po realizacji planowanej inwestycji na sgsiednich dziatkach, bedzie mozliwe realizacja inwestycji na warunkach
okreslonych w DWiZT.

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujaca przepisy techniczno-budowlane oraz pozostate przepisy,
ktorych unormowania mogg mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

1. Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1518 na podstawie art. 7, ust.2, pkt.1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.) pod kagtem wyznaczenia w
otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane odniesienia szczegétowe do przepisu:

® Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19

Projektowane usytuowanie miejsc postojowych zgodnie z WT w analizowanym obszarze wyznaczonym w celu
okreslenia oddziatywania obiektu nie powoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

* Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1.

Projektowane usytuowanie miejsca dla pojemnikdw na odpady zgodne z WT nie powoduje ograniczenia
mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

* Rozdziat 6, Studnie § 31

W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia oddziatywania obiektu nie wystepujg studnie — brak
ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

¢ Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte §36

W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia oddziatywania obiektu nie wystepujg zbiorniki
bezodptywowe na nieczystosci ciekte - zgodnie z WT §36 ust.2 pkt.1



— brak ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Wojewody Mazowieckiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu w zwigzku
z planowang inwestycja:

1.0dlegtos¢ od zbiornikdow wodnych i rzek >100 m,

2.Nie bedzie wycinki drzew i zadrzewien srédpolnych,

3.Nie zostanie znieksztatcona rzezba terenu (nieznaczne zmiany nastapig w obrebie budynku hali i pozostatych
obiektéw ).

Po powyiszej analizie uwzgledniajacej przepisy, ktére moglyby wprowadzi¢ jakiekolwiek ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomosci znajdujgcych sie w otoczeniu terenu inwestycji i na ich
podstawie wyznaczono obszar oddziatywania inwestycji ktéry obejmuje:

dz.nr 3/6, 3/25, 4/2;— dziatka Inwestora
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