
drabina stalowa

rząpie 40x40cm

1%

rząpie  40x40cm
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przepust pod przewody hydrauliczne
∅100mm na wysokości 35cm w osi otworu
od górnej krawedzi kanału

BUDYNEK MAGAZYNOWY POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

1%

1%

PŁYTY ŻELBETOWE POD ZBIORNIKI LPG

pod płytami fundamentowymi od R1 do R8 należy
wzmocnić grunt poprzez wykonanie pali żwirowych.
Projekt palowania wg odrębnego opracowania.

Pod płytami fundamentowymi silosów S1-S2 należy
wzmocnić grunt poprzez wykonanie pali żwirowych.
Projekt palowania wg odrębnego opracowania.

Pod płytą fundamentową suszarni kontenerowej należy
wzmocnić grunt poprzez wykonanie pali żwirowych. Projekt

palowania wg odrębnego opracowania.

 Budowa silosów buforowych (2szt.), silosów

magazynowych lejowych (8szt.), suszarni

kontenerowej, i czyszczalni, nadbudowa

i rozbudowa wiaty nad wagą samochodową,

budowa kosza przyjęciowego z budynkiem hali

wraz z niebędnymi urzadzeniami transportowymi

i infrastrukturą techniczną oraz budowa

podziemnej instalacji zbiornikowej gazu LPG

Działki nr ew. 4/2; 3/25; 3/6,obręb ew. 0012 Braniewo

Gmina: Braniewo Miasto,

Elewator Braniewo, ul. Stefczyka 2, 14-500 Braniewo

ELEWARR Sp. z o.o.

ul. Wincentego Witosa 31,00-710 Warszawa

Oddział Spółki w Malborku,

ul. Daleka 72, 82-200 Malbork

TORNUM POLSKA Sp. z o.o

ul. Sklęczkowska 16

99-300 Kutno
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