Ustalenia ogdine odnoszace si¢ do rysunku planu stanowiacego zalgcznik nr 1.

1. Gospodarka wodna

Przewiduje si¢ zaopatrzenie w wodg z istniejacych sieci wodociggowych @ 150 mm przy
osiedlu Bema oraz sieci @ 100 mm wystepujacych w obrebie opracowania. Z uwagi
na projektowany podzial przewiduje si¢ sie¢ rozdzielcza doprowadzajaca  wode
do wszystkich nowoprojektowanych dziatek. Na sieci nalezy przewidzicé hydranty p-poz.
w celu zabezpieczenia przeciwpozarowego.

2. Gospodarka $cickowa

W obrgbie opracowania wystepuja miejskie sieci kanalizacji sanitamej grawitacyjne;.
Przewiduje si¢ skanalizowanie wszystkich nowoproj cktowanych dzialek generalnie w sposéb
grawitacyjny. W przypadku wtornego podziatu dziatek potozonych przy drodze 51 (dz. Nr 59,
60, 61) moze zaj$¢ koniecznos¢ zastosowania kanalizacji cisnieniowej z indywidualnymi
przepompowniami $ciekéw na poszezegdlnych dziatkach, poniewaz czgs¢ tych dzialek
potozona jest ponize] istniejgcej sicci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Rowniez dziatka nr 56
zostanie skanalizowana poprzez przepompowni¢ lokalna z odprowadzeniem $ciekéw
do kanalizacji sanitarnej w obrebie toréw kolejowych.

3. Kanalizacja deszczowa

W obrebie opracowania wystepuja miejskie sieci kanalizacji deszczowej. Przewiduje sie
odprowadzenie wod opadowych z  wszystkich terenéw utwardzonych (drogi),
a w przypadku odprowadzenia wéd opadowych z terenu utwardzonego projektowanych
dzialek zajdzie koniecznosé przebudowy istnicjacego kolektora deszczowego @150 mm na
odcinku wzdhiz drogi nr 51 do wysokosci dziatki 49/2. W celu umozliwienia zainwestowania na
dzialce nr 42/9 konieczna bedzie przebudowa istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.

4. Zaopatrzenic w gaz

Przewiduje si¢ doprowadzenie gazu sredniego cinienia na obszar zainwestowania
z istniejace] sieci gazowej & 160 mm éredniego ciénienia wystepujacej poza obszarem
objetym zmiang planu. Dopuszcza si¢ alternatywnie zaopatrzenie w gaz niskiego ciénienia
z sieci gazowej wystgpujacej w obrebie osiedla Bema.

5. Elektroenergetyka

5.1.Przez teren projektowanej zabudowy przemysiowej PS przebiega linia 110 kV laczaca
GPZ 110/15 kV Bartoszyce 1 GPZ 110/15 kV Korsze oraz linie napowietrzne SN 15 kV
Bartoszyce Sepopol 11 z odgalezieniami do stacji ,,PZZ” i ,.Gospodarstwo”, Bartoszyce
Gorowo Haweckie i kablowy pierscien miejski GPZ Bartoszyce — Elewator wraz ze stacjami
15/0,4 kV ,,TPGKIiM”, , Elewator” 1,,Cieplownia”

Zagospodarowanie terenu w sasiedztwie istniejacej linii 110 kV nalezy tak projektowac aby
realizacja budowy nie wymagala wylgczenia linii (konieczno$¢ zachowania strefy 15m
od rzutu skrajnego przewodu linii} . Ponadto nalezy zapewni¢ dostgp przedstawicieli ZEO S.A.
do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych. W przypadku braku takich mozliwosci
przewidzie¢ przebudowe linii WN 110 kV w uzgodnieniu z jej wladcicielem - ZEQ S.A.
Projekt zagospodarowania terenu pod i wokot linii wymaga kazdorazowo akceptacji ZEO S.A.
Przy lokalizacji obiektoéw kubaturowych w poblizu linii nalezy zachowa¢ stref¢ ochronna od
oddziatywan poia elektromagnetycznego. Strefa ta zalezna jest od przeznaczenia obiektu lecz
mnigjsza od 15 m. Na opracowywanym terenie plany inwestycyjne wymagajace
zabezpieczenia elekiroenergetycznego mozna realizowac po wykonaniu lokalnych dowigzan
do istniejacej sieci SN 15 kV i wybudowaniu stacji 15/0,4 kV w zaleznosci od potrzeb.
Na etapie opracowywania projektdéw budowlanych nalezy uzyska¢ warunki przylaczenia
1 zawrze¢ umowg preylaczeniowg w ZEQ 5.A. Przy docelowym zainwestowaniu przewiduje



