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Załącznik nr 3 do Zapytania  

 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na:  

wykonanie konserwacji antykorozyjnej – silosów zbożowych w Elewatorze Orneta. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji antykorozyjnej części lejowej zbiorników 

(lejów) – silosów zbożowych w Elewatorze Orneta 

 

2. Opis techniczny i wymagane parametry w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia: 

 

2.1 Zakres przedmiotowy zamówienia: 

 

2.1.1 Wykonanie etapu zadania remontowego polegającego na wykonaniu kompleksowej 

konserwacji antykorozyjnej i malowaniu części lejowej, 12 zbiorników zbożowych w tzw. 

baterii silosów zbożowych w Elewatorze Orneta, zgodnie z niżej podanym oznaczeniem:  
 

a) Numeracja zbiorników wskazanych do kompleksowej konserwacji antykorozyjnej  

i malowanie (zbiornik usytuowane wzdłuż drogi wewnętrznej elewatora): 

- zb-2, zb-4, zb-6, zb-8, zb-10, zb-12, zb-14, zb-16, zb-18, zb-20, zb-22, zb-24.  

b) Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje wykonania czynności antykorozyjnych 

zgodnie z zaleceniami wskazanymi w Ekspertyzie techniczno- budowalnej pn.: 

„EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA ZBIORNIKÓW 

METALOWYCH W ELEWATORZE ORNETA” – z dn. 19.03.2024 r., (zwana dalej 

Ekspertyzą), która będzie udostępniona Oferentom podczas wizji lokalnej w Elewatorze 

Orneta, o której mowa w punkcie 4 – Zapytania ofertowego, niniejszego postępowania. 

 

c) W zakresie przedmiotowym jest wykonanie czynności antykorozyjnych i malowania 

zewnętrznej części leja zbiornika – tj. danego zbiornika wymienionego w punkcie  

2.2 litera a) niniejszego OPZ, łącznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym i malowaniem 

styku połączenia leja z łącznikiem (kołnierzem) cylindra zbiornika - od strony zewnętrznej 

wraz z słupami wsporczymi i podporami (tzw. stężeniami). 

 

2.2 Zakres realizacji zamówienia. 

 

2.2.1 Przygotowanie miejsca pracy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: 

- zabezpieczenie urządzeń (ciągów transportowych - urządzeń transportu poziomego 

zboża) przed zanieczyszczeniem w trakcie prowadzonych prac konserwacyjnych  

i malowania części lejowych zbiorników. 

2.2.2 Realizacja przedmiotowego zamówienia może przebiegać w dni robocze w godzinach:  

7.00 – 15.00. 

Zastrzeżenie: Z uwagi na aktualny stan zatowarowania zbiorników będących przedmiotem 

niniejszego zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do każdorazowego uzgodnienia 

w zakresie wskazania kolejności zbiorników wskazanych do wykonania czynności  

w zakresie konserwacji i malowania. 

2.2.3 Ustawienie rusztowań. 

2.2.4 Wykonanie czynności antykorozyjnych, przygotowanie powierzchni do malowania. 
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a) Wykonanie czynności antykorozyjnych należy wykonać zgodnie z kwalifikacją 

atmosfery korozyjnej jak dla klasy korozyjności: C4; 

b) Czynności w zakresie prac czyszczenia, konserwacji powierzchni każdego z silosów, 

będą prowadzone przy opróżnionych zbiornikach; 

c) Kompleksowe czyszczenie zbiorników zbożowych będących przedmiotem niniejszego 

zamówienia należy wykonać w taki sposób, aby silos został wyczyszczony dokładnie, 

nie uszkadzając go, poprzez umycie; 

d) Materiały, środki chemiczne – użyte do wykonania mycia zbiorników muszą 

uwzględniać zalecenia producenta farb, która będzie użyta do wykonania malowania, 

zgodnie z Karta Materiałowa, o której mowa w punkcie 6.1 litera f) Zapytania 

ofertowego dla niniejszego postępowania (dalej w OPZ zwana - Kartą Materiałową); 

2.2.5 Wykonanie malowania – pokrycia farbą antykorozyjną. 

a) Wymagania materiałowe w zakresie malowania lejów zbiorników:  

- Wymaganym jest użycie do wykonania malowania lejów będących przedmiotem 

niniejszego zamówienia farby systemu epoksydowo-poliuretanowego, składającego  

się z epoksydowego dwukomponentowego podkładu FEG-C oraz dwukomponentowej 

emalii poliuretanowej ogólnego stosowania, tj. systemu malarskiego 

rekomendowanego. 

- Zamawiający rekomenduje użycie do malowania systemu: epoksydowo-poliuretanowy 

Polifarb Łódź, preparatu typu grunto - emalia, który łączy w sobie funkcję 

antykorozyjną z wierzchnią warstwą wykończeniową. 

-  grubość powłoki malarskiej zgodnie z Kartą Materiałową farby - dla klasy korozyjności 

C4. 

b) Dopuszcza się stosowanie innych materiałów zabezpieczeń antykorozyjnych parametrom 

technicznym materiałów proponowanych w Ekspertyzie. 

2.2.6 Demontaż rusztowań. 

2.2.7 Uporządkowanie terenu po pracach będących przedmiotem niniejszego zamówienia 

i pozostawienie go w stanie nie gorszym niż przed realizacją zamówienia, w tym dokonania 

naprawy na własny koszt powstałych zniszczeń, uszkodzeń lub strat wszelkich konstrukcji, 

materiałów, urządzeń i wyposażenia oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym 

się na terenie prac. 

2.2.8 Zagospodarowanie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, wszelkich 

odpadów powstałych przy realizacji zamówienia. 

 

2.3 Opis techniczny w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

2.3.1 Obmiar zbiornika i leja i konstrukcji wsporczej zbiorników. 

a) obmiar pojedynczego zbiornika (podane wymiary są tożsame dla pozostałych zbiorników 

będących przedmiotem zamówienia): 

-  wysokość całkowita zbiornika od posadowienia ok. 12 m; 

 -  wysokość części walcowej – 5,90 m;  

 -  wysokość części stożkowej górnej – 1,80 m;  

 -  wysokość części stożkowej dolnej – 2,30 m; 

 -  średnica cylindra (części walcowej) - 5,60 m; 

 -  wysokość zbiornika od posadowienia do leja wlotowego rury zsypowej –ok.11,5 m; 

 - objętość zbiornika - 179m³. 

b) obmiar konstrukcji wsporczej zbiornika (podane wymiary są tożsame dla pozostałych 

zbiorników będących przedmiotem zamówienia): 
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-   Słupy wsporcze, 8 sztuk na jeden zbiornik: wysokość 3,00 m / obwód – 0,52 m: 

-  Podpory słupów wsporczych (stężenia), 4 sztuki na jeden zbiornik: 

długość 3,20 m / obwód: 0,26 m. 

 

3. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: 

Elewator Orneta ul. Dworcowa 25, 11-130 Orneta – bateria 24 szt. zbiorników metalowych 

4. Wymagania dla Wykonawcy. 
 

4.1 Wykonanie prac z zachowaniem staranności w zakresie prac obejmujących cały zakres 

przedmiotu zamówienia. 

4.2 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczną pracę oraz jest zobowiązany do 

przestrzegania przepisów BHP, w tym przepisów w zakresie wykonania prac na wysokości oraz 

zgodnie z wymaganiami przepisów P.POŻ obowiązujących w Elewatorze Orneta ELEWARR 

Sp. z o.o. /z przepisami bhp i ppoż. obowiązujących w Elewatorze Orneta. Wykonawca zostanie 

zapoznany przed rozpoczęciem prac/. 

4.3 Wykonanie prac obejmujących cały zakres zamówienia przy użyciu własnych materiałów, 

narzędzi i czynności niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia. 

4.4 Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia i materiały spełniały parametry techniczne  

i standardy jakościowe: były fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, bez 

wcześniejszej eksploatacji. 

4.5 Uporządkowanie terenu, na którym realizowane były czynności związane  

z poszczególnymi zakresami przedmiotu zamówienia. 

4.6 Po zakończeniu czynności obejmujących przedmiot zamówienia zostanie przeprowadzone 

sprawdzenie grubości farby położonej przez Wykonawcę przedmiotowego zamówienia – 

poprzez pomiar Miernikiem Grubości Powłok, celem sprawdzenia wykonania zamówienia 

zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.5 niniejszego Zapytania. 

4.7 Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji niniejszego 

zamówienia - wymagane aprobaty, certyfikaty, deklarację zgodności w zakresie materiałów 

użytych do realizacji niniejszego zamówienia. 

4.8 Po zakończeniu czynności obejmujących przedmiotowe zamówienie nastąpi protokolarne 

przekazanie wykonanego przedmiotu zamówienia Zamawiającemu wraz z przekazaniem 

dokumentu potwierdzającego gwarancję producenta. 

4.9 Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres minimum 24 miesięcy na wykonany przedmiot 

zamówienia. W trakcie trwania gwarancji jakości, Wykonawca poniesie wszelkie koszty 

usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia.  

 

UWAGA:  

Wymaganym jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty na realizację niniejszego 

przedmiotu zamówienia dokonał wizji lokalnej(!) w zakresie prac ujętych w OPZ, celem 

zapoznania się z charakterystycznymi parametrami zamówienia oraz zakresem prac 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia i prawidłowego oszacowania ceny za 

przedmiot zamówienia. 

5.  Realizacja czynności przygotowania obiektu budowlanego do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

5.1 Przygotowanie terenu prac w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia wraz 

z zabezpieczeniem tego terenu oraz organizacja pracy przy wykonaniu niniejszego zamówienia 

jest przedmiotem zamówienia i leży po stronie Wykonawcy.  
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5.2 Wybór rodzaju sprzętu używanego do prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia 

pozostawia się do uznania Wykonawcy, jednakże musi on być zgodny z wymaganiami Kart 

Materiałowych w zakresie materiałów użytych do realizacji niniejszego zamówienia. 

 

6. Wykonawca zobowiązuje się stosować do wytycznych i wskazówek Zamawiającego 

dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia w trakcie prowadzenia czynności związanych 

z przyjęciem towaru na magazyn lub wydaniem towaru z magazynu będącego przedmiotem 

zamówienia. 


