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Załącznik nr 3 do Zapytania  

 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na:  

wykonanie wymiany rur zsypowych do silosów zbożowych  

w Elewatorze Orneta 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie wymiany rur zsypowych do silosów 

zbożowych w 8 silosach zbożowych w baterii zbiorników metalowych 24 szt. w Elewatorze 

Orneta. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowej wymiany rur zasypowych  

w 7 silosach zbożowych – bez wymiany zlotów oraz kompleksową wymianę rury zsypowej  

w jednym silosie zbożowym wraz z wymianą zlotu do silosów zbożowych, w tym: zakup, 

dostarczenie i montaż rur zsypowych i zlotu wraz z elementami montażowymi, będącymi 

przedmiotem zamówienia. 

 

2. Zakres przedmiotowy zamówienia. 

 

2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac remontowo - montażowych: 

a) wymianę istniejących rur zasypowych w ilości 7 sztuk, usytuowanych pomiędzy redlerem 

górnym (oznaczonym R1), a metalowymi silosami bez wymiany zlotów - zgodnie  

z następującą numeracja zbiorników wskazanych do kompleksowej wymiany rur 

zsypowych: 

- zb-2, zb-4; zb-6; zb-24; (zbiornik usytuowane wzdłuż drogi wewnętrznej elewatora): 

- zb-1, zb-3, zb-5: (zbiornik usytuowane od strony ogrodzenia elewatora). 

b) wymianę istniejącej rury zasypowej, usytuowanej pomiędzy redlerem górnym 

(oznaczonym R1), a metalowym silosem zbożowym oznaczonym: zb-7 wraz z wymianą 

zlotu (zbiornik usytuowany od strony ogrodzenia elewatora). 

2.2 Wykonanie szczegółowych pomiarów w celu odwzorowania oryginału – istniejących rur 

zasypowych i zlotu, będących przedmiotem zamówienia.  

2.3 Zakup / wykonanie i dostarczenie rur zasypowych i zlotu zgodnie z zakresem 

przedmiotowym zamówienia wskazanym w punkcie 2.1 OPZ, łącznie z transportem oraz 

ewentualnymi opłatami celno-granicznymi. 

2.4 Demontaż istniejących rur zasypowych i zlotu, będących przedmiotem zamówienia. 

 a)  Złożenie zdemontowanych elementów we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na 

terenie posesji Elewatora Orneta. 

b)  Utylizacja zdemontowanych elementów nie jest przedmiotem zamówienia i leży po 

stronie  Zamawiającego. Wszystkie zdemontowane elementy stanowią własność 

Zamawiającego. 

2.5 Wykonanie montażu rur zasypowych i zlotu będącego przedmiotem zamówienia  

wraz z wykonaniem uszczelnienia połączeń nowo montowanych elementów. 

a) Wykonanie szczelnych połączeń - za pomocą środków syntetycznych odpornych na 

działania niekorzystnych warunków pogodowych, pomiędzy elementami nowo 

montowanymi, w tym: pomiędzy miejscami łączenia rur zsypowych ze zlotem  

i pomiędzy połączeniem zlotu i silosem zbożowym oraz wykonanie szczelnych 

połączeń elementów będących przedmiotem zamówienia z istniejącą konstrukcją. 
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2.6 Elementy nowo montowane i miejsca łączenia z istniejącą konstrukcją, urządzeniami 

technologicznymi  należy zabezpieczyć antykorozyjnie (pokryć farbą podkładową  

i nawierzchniową). 

2.7 Uporządkowanie terenu, na którym realizowane były czynności związane z przedmiotem 

zamówienia. 

2.8 Utylizacja materiałów powstałych w toku realizacji przedmiotu zamówienia  

leży po stronie Wykonawcy, z uwzględnieniem treści 2.4 litera a) i litera b) OPZ. 

  

3. Opis techniczny i wymagane parametry w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia: 

 

3.1 Wymiary i obliczenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (wymiary rur 

zasypowych i wymiary zlotów) dokonuje Wykonawca poprzez odwzorowanie oryginału 

zgodnie z treścią punktu 2.2 OPZ. 

3.2 Opis miejsca montażu oraz wymiary rur zasypowych będących przedmiotem zamówienia 

dokonane przez Zamawiającego: 

a)  rury zasypowe wraz ze zlotami będące przedmiotem wymiany - zamontowane są pomiędzy 

redlerem górnym R1, a metalowymi silosami zbożowymi i zlotami do silosów zbożowych: 

-  całkowita wysokość silosu metalowego (dotyczy wszystkich silosów będących 

przedmiotem zamówienia - ok.10 m,   

-  redler górny (oznaczony R1) zamontowany na wysokości: ok. 15m. 

b) wymiary rury zasypowych rury (metalowe, zabezpieczone farbami antykorozyjnymi)  

o wymiarach: 

- Ø 220 mm,  

- długość ok. 5 m,  

-  grubość: 3 mm 

c)  zlot do silosu zbożowego (zabezpieczony farbą antykorozyjną) o grubości ścian - 4 mm; 

wykonany zgodnie z odwzorowaniem oryginału istniejącego zlotów - zgodnie z punktem 

3.1 OPZ. 

d) uszczelnienie nowo montowanych elementów będących przedmiotem zamówienia za 

pomocą środków syntetycznych odpornych na działania niekorzystnych warunków 

pogodowych (odpornych na działanie wody). 

3.3 Zastrzeżenie: Zamawiający wymaga, aby poszczególne rury zsypowe będące przedmiotem 

zamówienia wykonane były w formie jednego pięciometrowego odcinka (bez łączeń 

poprzecznych).  

 

4. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: 

Elewator Orneta ul. Dworcowa 25, 11-130 Orneta – bateria 24 szt. zbiorników metalowych 

5. Wymagania dla Wykonawcy. 
 

5.1 Wykonanie prac z zachowaniem staranności w zakresie prac obejmujących cały zakres 

przedmiotu zamówienia. 

5.2 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczną pracę oraz jest zobowiązany do 

przestrzegania przepisów BHP, w tym przepisów w zakresie wykonania prac na wysokości oraz 

zgodnie z wymaganiami przepisów P.POŻ obowiązujących w Elewatorze Orneta ELEWARR 

Sp. z o.o. /z przepisami bhp i ppoż. obowiązujących w Elewatorze Orneta. Wykonawca zostanie 

zapoznany przed rozpoczęciem prac/. 
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5.3 Wykonanie prac obejmujących cały zakres zamówienia przy użyciu własnych materiałów, 

narzędzi i czynności oraz sprzętu (sprzęt dźwigowy, wysięgnik) niezbędny do wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca zapewni, że sprzęt do prac wysokościowych potrzebnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia będzie posiadał wymagane certyfikaty bezpieczeństwa, pracownicy wykonujący 

prace będące przedmiotem zamówienia będą posiadali niezbędne uprawnienia do pracy na 

wysokości oraz że Wykonawca zachowa konieczne warunki bezpieczeństwa pracy niezbędne 

do realizacji zmówienia. 

5.4 Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia i materiały spełniały parametry techniczne  

i standardy jakościowe: były fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, bez 

wcześniejszej eksploatacji. 

5.5 Uporządkowanie terenu, na którym realizowane były czynności związane  

z poszczególnymi zakresami przedmiotu zamówienia. 

5.6 Po zakończeniu czynności obejmujących przedmiotowe zamówienie nastąpi protokolarne 

przekazanie wykonanego przedmiotu zamówienia Zamawiającemu wraz z przekazaniem 

dokumentu potwierdzającego gwarancję producenta. 

5.7 Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres minimum 24 miesięcy na wykonany przedmiot 

zamówienia. W trakcie trwania gwarancji jakości, Wykonawca poniesie wszelkie koszty 

usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia.  

 

UWAGA:  

Wymaganym jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty na realizację niniejszego 

przedmiotu zamówienia dokonał wizji lokalnej(!) w zakresie prac ujętych w OPZ, celem 

zapoznania się z charakterystycznymi parametrami zamówienia oraz zakresem prac 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia i prawidłowego oszacowania ceny za 

przedmiot zamówienia. 

5.8 Realizacja czynności przygotowania obiektu budowlanego do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

5.9 Przygotowanie terenu prac w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia wraz 

z zabezpieczeniem tego terenu oraz organizacja pracy przy wykonaniu niniejszego zamówienia 

jest przedmiotem zamówienia i leży po stronie Wykonawcy.  

5.10 Wybór rodzaju sprzętu używanego do prac niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia pozostawia się do uznania Wykonawcy. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy oraz ponosi pełną 

odpowiedzialność w zakresie użytego sprzętu dźwigowego do realizacji przedmiotowego 

zamówienia.  

5.11 Wykonawca zobowiązuje się stosować do wytycznych i wskazówek Zamawiającego 

dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia w trakcie prowadzenia czynności związanych 

z przyjęciem towaru na magazyn lub wydaniem towaru z magazynu będącego przedmiotem 

zamówienia. 


