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 Załącznik nr 3 do SIWZ 

NR 5/Ga/2024-2025 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na: 

Dostawa i montaż dźwigu towarowo – osobowego w Magazynie Gądki. 

 

Przedmiot zamówienia:  

1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dźwigu towarowo – osobowego 1000 kg 

elewatorze w magazynie Gądki. 

1.2 Zakres przedmiotowy zamówienia: 

1.2.1 Na przedmiot zamówienia składa się: 

− demontaż istniejącego dźwigu oraz 

− dostawa wraz z montażem nowego dźwigu w miejsce zdemontowanego. 

Zamawiający informuje, iż w obiekcie gdzie będzie realizowany przedmiot zamówienia, 

z racji charakteru środowiska pracy (elewator zbożowy), występuje duże zapylenie, co 

Wykonawca powinien wziąć pod uwagę przy realizacji zamówienia. 

Poniżej zostały określone wymagania co do zakresu prac jakie mają być wykonane 

wraz z pozostałymi informacjami/danymi niezbędnymi do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Dźwig należy wykonać w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. 

1.2.2 Dane techniczne obecnie zainstalowanego dźwigu osobowego - 1000kg nr. KDO 

Warszawa fabr. A-20367: 

• dźwig o napędzie elektrycznym, linowy, udźwig nominalny 1000 kg, prędkość 1,0 

m/s 

• kabina o wymiarach wewnętrznych sz.1600x1400x2200mm bez drzwi 

• ilość przystanków 12, ilość drzwi przystankowych 12, 

• drzwi przystankowe jednoskrzydłowe o wymiarach 750x2000 mm 

• nadszybie o wysokości 4500 mm, podszybie o głębokości 1750 mm, 

• rok budowy 1989 r. 

• wysokość podnoszenia 48,55 m, 

1.2.3 Opis robót budowlano-instalacyjnych dla dźwigu w budynku : 

• Demontaż istniejącego dźwigu (1 szt.) i elementów podlegających wymianie i ich 
usunięcie oraz utylizacja. 

• Dostawa i montaż w miejsce istniejących, nowych kompletnych urządzeń - 
dźwigów typu automat i roboty związane z obróbkami drzwi szybowych, roboty 
malarskie w szybie i maszynowni.  

• Wykonanie przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych prac budowlanych 
niezbędnych do wykonanie prawidłowego montażu dźwigu osobowo-towarowego 
będącego przedmiotem niniejszego zamówienia 

• Prace elektryczne związane ze zmianą oświetlenia w szybie i maszynowni, 
montażem tablicy wstępnej, zasilanie dźwigu  

• Wymiana tablicy sterowej.  

• Dostawa i montaż zespołu napędowego, kabiny, ram kabiny i elementów 
sterowania. Wymiana drzwi szybowych i kabinowych, ogranicznika prędkości.  

• Opracowanie modernizacyjnej dokumentacji technicznej dźwigu, zapoznanie z nią 
personelu Zamawiającego, uzgodnienie i zatwierdzenie dokumentacji w Urzędzie 
Dozoru Technicznego, rejestracja, dopuszczenie do eksploatacji, opłaty za 
czynności odbiorcze, rozruch.  

 

1.2.4 Wykonanie dźwigu – wg normy PN-EN 81.20/50 parametry techniczne po wymianie: 

• Typ: towarowo – osobowy 
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• Napęd: elektryczny z maszynownią (ELZM) bezreduktorowy moc wyjściowa 

napędu ~8 kW  

• Udźwig: 1000 kg 

• Prędkość podnoszenia: 1m/s 

• Ilość startów do 180 jazd/h 

• Ilość przystanków 12/12 

• Kabina wymiary dostosowanie do istniejącego wymiaru szybu, minimum 

1100 mm (szerokość) x 2100mm (głębokość) x 2100mm (wysokość) 

• Sufit z zabudowanym oświetleniem LED z automatycznym wyłączaniem 

• Wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna załączana przyciskiem w kabinie. 

• Ściany w kabinie – panele ścienne wykonane ze stali malowanej proszkowo 

kolor RAL 7040 

• Podłoga w kabinie wykonana z blachy stalowej wyłożona wykładziną 

antypoślizgową trudnościeralną lub z blach nierdzewnej ryflowanej 

• Cokoły przypodłogowe wykonane ze stali malowanej proszkowo RAL 7016 

• Odboje dwurzędowe wykonane ze stali malowanie proszkowo RAL 7016 

• Panel dyspozycyjny w kabinie wykonany ze stali nierdzewnej, wyświetlacz 

alfanumeryczny określający położenie, kierunek jazdy, przeciążenie, system 

łączności GSM, oświetlenie awaryjne 

• Drzwi kabinowe wymiar światła minimum 800 (szerokość) x 2000 mm 

(wysokość) automatyczne teleskopowe 2 -panelowe, wraz z kurtyną świetlą, 

progi  aluminium, kolor RAL 7040 

• Drzwi szybowe wymiar światła minimum 800 (szerokość) x 2000 mm 

(wysokość) automatyczne teleskopowe 2 -panelowe, progi  aluminium, Kolor 

RAL 7040 

• Kasety przystankowe natynkowe lub płaskie wykonane ze stali nierdzewnej z 

piętrowskazem montowane na każdym przystanku obok drzwi lub w ościeżnicy 

• Sterowanie typu mikroprocesorowe z zabezpieczenie przed przeciążeniem i 

spaleniem silnika, wyświetlanie parametrów dźwigu, rejestr awarii (minimum 

100 zdarzeń) 

• Zjazd awaryjny – po zaniku napięcia na najbliższy przystanek (grawitacyjny) 

• Zjazd pożarowy – przystosowanie instalacji zgodnie z normą EN81:73  

• Dostęp do sterownika dźwigu nie może być zakodowany. Sterownik musi być 

wyposażony w menu w języku polskim 

• Aparatura sterowa z pełną dostępnością obsługi dla niezależnych firm 

konserwujących. 

 

1.3 Zakres wymagań, czynności i prac dla Wykonawcy: 

1.3.1 Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały spełniały parametry techniczne i 

standardy jakościowe:  

a) były fabrycznie nowe,    

b) wolne od wszelkich wad i uszkodzeń,    

c) bez wcześniejszej eksploatacji.   

1.3.2 Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji 

jakości i rękojmi za wady na okres minimum 24 miesięcy od daty sporządzenia 

końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. W trakcie trwania gwarancji 

jakości Wykonawca poniesie wszelkie koszty usunięcia wad i usterek stwierdzonych w 

trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia.  
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1.3.3 Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia zgodnie z Prawem 

Budowlanym i sztuką inżynierską w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, w tym 

uwzględniając wymogi BHP, wymogi bezpieczeństwa pracy na wysokości oraz wymogi 

Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązujące w Magazynie Gądki - ELEWARR 

O/Gądki.   

1.3.4 Wymaganym jest posiadanie przez Wykonawcę, w tym przez pracowników Wykonawcy, 

którzy będą wykonywali prace objęte przedmiotem zamówienia – doświadczenia, 

kwalifikacji i odpowiednich uprawnień, wymaganych aktualnymi przepisami prawa w tym 

zakresie (o ile są potrzebne do realizacji zamówienia). 

1.3.5 Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów i narzędzi 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  

1.3.6 Wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren, na którym realizowane były 

czynności i prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym dokona utylizacji 

materiałów powstałych w toku wykonanych czynności i prac, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa w tym zakresie. 

 


